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System Schréders mit Verglasung D T
im Priifstand !
TUV®
Auftraggeber: Theo Schréders
Entwicklung & Beratung GmbH
Gerhard-Welter-Stralke 7
D - 41812 Erkelenz Niaksiii:
Umfang: 16 Seiten, davon 4 Anlagen
Grundlagen: EN ISO 10140-1:2016 .
EN ISO 10140-2:2010 '
EN ISO 717-1:2013 ‘ = i
Bezeichnung: 1-figl. Stahlblechtir System Schréders '\N- W g
Typ: Stahldrehtir m. Verglasung, d=69 mm; | . .. | | | L L
Stahlblech, d=1,5 mm mit ' | | ||
2xThermacor MG 137 i 7 T ==t
Zarge: Eckzarge aus Stahlblech, d=2,0 mm '
Prifaufbau:
Flachenbezogene Masse: 57,3 kg/m?
BaurichtmaR (B x H) der Zarge: 1000 mm x 2250 mm
Dichtungen: 1 x Zargendichtung mit Schwellenprofil,

4-seitig

Bewertetes Schallddamm-Mal Rw
Spektrum-Anpassungswerte C und Ct:

8174,
(XU
pl.-Ing."Dirk Hausrad
i, Durch die DAKkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 Das Labor ist dariiberhinaus
. (( DAKKS akkreditiertes Priflaboratorium. bekanntgegebene Messstelle
W Deutsche Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde nach § 29b BImSchG
= D-PL-11074-01-00 aufgefiihrten Prufverfahren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen des erteilten Auftrages fiir das oben genannte Projekt erstellt und unterliegt dem Urheberrecht.
Jede anderweitige Verwendung, Mitteilung oder Weitergabe an Dritte sowie die Bereitstellung im Internet — sei es volistandig oder
auszugsweise — bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

Dateiname/Index: 16_0211g001_10G.docx



